
  

      

SPOT ENCASTRÉ LED ARET CARRÉ CHROME 6000K-6000K
6,5W+25W 

Référence 02-670-01-600

Marque: CristalRecord
Forme: Carré
Hauteur (mm): 44 mm
Longueur (mm): 300 mm
Largeur (mm): 300
Encastrement (mm): 280x280
Encastrement (mm): ø250
Matière: Aluminium et méthacrylate
Matière: Aluminium. Anneau de méthacrylate.
Couleur: Chrome
IP: 20
Type LED: LED SMD
Puissance (W): 6.5 + 25
Flux lumineux (Lm): 390-1875
Lumière: Combiné
Température (K): 6000-6000
Dimmable: Non
Angle: 120º
Angle: 120°
Durée de vie (h): 30000
Marche/Arrêt: 15000
Marche/Arrêt: 15.000
Voltage (V): 220-240
Hertz (Hz): 50/60
Protection électrique: Classe II
P.F.: 0.50
Dimensions (mm): 285x285x44
Télécommande: Optionnel
Unités / Paquet: 1

      

Downlight carré en aluminium avec finition chromée 285x285mm. Éclairage LED combiné avec un pilote
inclus. La LED intérieure de 25W et 1870lm a une lumière froide de 6000K. La LED extérieure a une
puissance de 6,5W, 390, desprene une lumière froide de 6000K. Éclairage LED RGB en option (nous
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consulter). Télécommande recommandée.
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